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Modéle:
IM-BMET

Typologie:

Description:
recherche.

pour observations en lumiere réféchie.

Eclairage Lampe halogene 12V/50 W. Contréle de la luminosité par un rhéostat situé sur la gauche de la base du statif.
Tension: 110/240 Vac, 50/60 Hz, 1 A; Fusible: T 3.15 A 250 V.
Puissance maximale absorbée: 62 W.

Observation Fond clair, lumiére polarisée.

Mise au point

Systeme de mise au point macro et micrométrique (graduée, 0.002mm) coaxiale avec systeme d’arrét, pour
empécher le contact entre I'objectif et 'échantillon. La tension de la commande macrométrique est réglable.

Platine

Platine fixe, dimensions 250x160 mm.

Disque en métal perforé pour accueillir de petits échantillons.

EN OPTION:

Surplatine mécanique applicable sur le coté droit du statif, dimension totale = 250x230 mm,
rang de mouvement 120x80 mm, avec inserts métalliques porte-échantillon interchangeables.
Paire d’extensions latérales pour augmenter la surface d’appui de la platine.

Diaphragmes

Diaphragmes de champ et d’'ouverture (centrables).

Revolver

Revolver porte-objectifs a 5 positions, avec rotation sur roulements a billes.

Téte

Trinoculaire, inclinée a 45°.

Réglage dioptrique oculaire gauche.

Réglage de la distance interpupillaire 50-75 mm.
Répartition de la lumiére oculaires-port trino 100/0, 50/50.

Oculaires

Objectifs

Plan Extra Wide Field, PL 10x/22. High Eyepoint.

Systeme optique corrigé a l'infini IOS (Infinity Optical System).
- |0S LWD U-PLAN MET 5x/0.15, W.D. 10.8 mm

- |0S LWD U-PLAN MET 10x/0.30, W.D. 10 mm

- |0S LWD U-PLAN MET 20x/0.45, W.D. 4 mm

- 10S LWD U-PLAN MET 50x/0.55, W.D. 7.9 mm

Tous les objectifs sont traités avec systéme anti-fongique.

Dimensions

HAUTEUR: 390 mm

LARGEUR: 220 mm LARGEUR DE LA PLATINE MECANIQUE OPTIONNELLE: 300 mm
PROFONDEUR: 680 mm

POIDS: 9 kg

Accessoires

Filtre polarisant, filtre analyseur rotatif, filtres bleu et vert.
Manuel d’instructions et housse de protection anti-poussiéere inclus.

Votre revendeur :

42 2 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex

Tél.: 0148832176 - Fax.: 0148835101

MICROSCOPE INVERSE DE RECHERCHE

Microscope inversé de laboratoire pour applications de

Statif en métal coulé, grande stabilité et ergonomie, idéal




